
Prodotto per tutte le superfici colorate con colori e vernici resistenti. Elimina efficacemente ogni segno di 
colore spray, marker, pennarello, penna a sfera ecc.. da ogni superficie non porosa. Sicuro, non inquinante, 
completamente biodegradabile, innocuo e non infiammabile. Gradevolmente profumato può essere impiegato 
in ambienti chiusi anche piccoli. Non testato sugli animali. Non è nocivo secondo le direttive COSHH e 
CHIP11. Evapora molto lentamente e può essere utilizzato in tutta sicurezza. Facile pulizia - può essere 
risciacquato con acqua.

AVVERTENZE

Consultare la scheda di sicurezza.

CONFEZIONE

Tanica 5 kg

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’USO

Il prodotto NON DEVE ESSERE DILUITO. Si consiglia una prova su una piccola zona nascosta.
Spruzzarlo, spennellarlo o applicarlo con un panno direttamente sul graffito da rimuovere e lasciarlo agire 3-4 
minuti. In caso di sporco ostinato potrebbe essere necessario strofinare la superficie con una spazzola idonea 
imbevuta di Easy Off. Sciacquare o pulire la superficie con un panno umido. Se necessario ripetere le 
operazioni descritte.

RIMUOVI GRAFFITI

   

DESCRIZIONE

Prodotto per tutte le superfici 
colorate con colori e vernici 
resistenti. 

TRX

Distribuito da: ICA System S.r.l.                                                                                                            

Via San Domenico Savio 34, 31040 Castagnole di Paese (TV) – Tel 0422 2933 – info@icasystem.it – www.icasystem.it 

CARATTERISTICHE

Colore: Giallo trasparente
Supporti: Piastrelle, vernici resistenti, metalli verniciati 
e non, vetro, guarnizioni in gomma e parti in plastica.
Componenti: 1 - monocomponente.
Resa indicativa: 4-10 mq al litro (comprese perdite 
durante l’applicazione, superfici irregolari, ecc..)
Modalità di applicazione: pennello, rullo, spray, HVLP 
per una maggiore resa

Peso specifico: 0.85
Tempo di impiegabilità a 20°C: illimitato.
Tempo di stoccaggio: 12 mesi in luogo fresco e 
asciutto nella confezione originale sigillata.
Infiammabile: NO
Rimozione degli eccessi: utilizzare acqua.
Punto di infiammabilità: >65°C
Punto di ebollizione: >100°C


